
   

 

 

 

 

 

 

 

関西ペイント株式会社（本社：大阪、毛利 訓士 社長）ならびに関西ペイント販売株式会社（本社： 

東京、寺岡 直人 社長）は、このたび大型車輌用塗装システム「レタン PGエコフリ－ト WRシステム」 

を更にバ－ジョンアップし、新たな製品を追加・販売展開することといたしましたのでお知らせします。 
 

大型車輌塗装市場では、様々な部材、そして幅広い塗装面積への対応が要求される中、2017年 4月 

より展開している大型車輌用塗装システム「レタン PGエコフリ－ト WRシステム」は、塗装シ－ンを 

選ばず、品質・作業を標準化することを可能とし、市場で非常に高い評価をいただいております。 

今般、更に、大型車輌用新規クリヤ－を設定、および均一な仕上り肌が作りやすい高仕上り性原色を 

追加設定し、より一層の作業性向上、標準化の推進を図っていきます。 

 
《バージョンアップ内容》 

1. 大型車輌用新規クリヤ－の設定 

 大型車輌の多様な塗装領域（部品、面積）に対応しながら、速乾性と高い仕上り性を実現する新規 

クリヤ－を追加しました。塗装時のタレ、ゴミ付着を低減、塗装作業が容易になります。 

※従来品よりも塗面に汚れが付きにくく、洗浄性に優れる機能性クリヤ－です。 

【製品名】       【容 量】 

「レタン PGエコフリート WRクリヤ－ ベース」    16kg 

   「レタン PGエコフリート WRクリヤ－ 硬化剤」     4kg 

              ※塗料混合比率  主剤：硬化剤＝4：1（重量比） 
 

2. 高仕上り性原色の追加設定 

 大型車市場で多く使用される黒、青、緑の 3原色を新たに高仕上り化いたしました。 

このことにより、「レタン PGエコフリ－ト WRシステム」の塗装作業性が更に向上します。 

【製品名】 

「レタン PGエコフリート 400ディ－プブラックWR 」 

「レタン PGエコフリート 365ファストブル－ WR 」  

「レタン PGエコフリート 366ファストグリ－ン WR 」 

【容 量】3.5kg、16kg 

  ※白、赤、黄については、高隠蔽・高仕上り原色を既に設定しています。 

 
＜展開時期＞1. 2.ともに、2019年 10月初旬より本格販売を開始する予定です。 

 以  上 

2019年 9月 17日 

関西ペイント株式会社 

関西ペイント販売株式会社 

【本件に関するお問い合わせ先】 

関西ペイント販売株式会社  自動車補修塗料販売本部 営業部  小川 敏之 

TEL : 03-5711-8903  FAX : 03-5711-8933 

プレスリリ－ス 

大型車輌用『レタン PGエコフリート WR（ダブリューアール）システム』を 

更にバージョンアップ！ 



優れた速乾性と良好な仕上り性の両立を実現

レタンPGエコフリート WRクリヤー
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均一な仕上り肌を作りやすく、垂れにくい2
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大型車輌の全塗装領域をＷｉｄｅＲａｎｇｅに対応
レタンＰＧエコフリート WRクリヤー

幅広い塗装面積に対応（大面積～小面積・部品類）
あらゆる条件で塗装が可能（低温時～高温時）
速乾性と仕上り性の両立を実現したクリヤーです。
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レタンＰＧエコフリート ＷＲシステムは、下地からトップコートまで全作業工程を完全マニュアル化。
また、全ての製品において環境対応化を実現しています。

レタンＰＧエコフリート ＷＲシステム　大型車輌塗装フローチャート

※1. 適合素材：鉄・溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302）・合金化溶融亜鉛めっき鋼板・アルミ（A5052P）・ステンレス（SUS304）
※2. 樹脂部品にはレタンPGエコ クリヤーＨＸプラスチック硬化剤を使用してください。（プラサフ、カラーベース、クリヤー）
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クリヤー層は変化が少なく平滑性

を保ち汚染物質は塗膜上に

乗っているだけになります。

クリヤー層が熱によって

軟化・膨潤すると、汚れは

塗膜にめり込み取れにくい

状態になります。

従来クリヤー

従来品よりも汚れが付きにくく、優れた洗浄性3

夏場、外板温度は約80℃まで上昇します。

「レタンＰＧエコフリート WRクリヤー」は、熱に強い架橋を持ち平滑なクリヤー表面を維持します。
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clear

レタンＰＧエコフリート ＷＲシステムは、下地からトップコートまで全作業工程を完全マニュアル化。
また、全ての製品において環境対応化を実現しています。

レタンＰＧエコフリート ＷＲシステム　大型車輌塗装フローチャート

※1. 適合素材：鉄・溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3302）・合金化溶融亜鉛めっき鋼板・アルミ（A5052P）・ステンレス（SUS304）
※2. 樹脂部品にはレタンPGエコ クリヤーＨＸプラスチック硬化剤を使用してください。（プラサフ、カラーベース、クリヤー）

レタンＰＧ
エコフリート
クリヤー

レタンＰＧ
エコフリート
ＷＲクリヤー

レタンPG
エコフリート
WRプラサフ

2

ECOパテ3
各種

（鈑金・中間・ポリ）

ECOパテ3ポリ

ECOバンパーパテ3

ノンクロム
プライマー

レタンPG
エコフリート
カラーベース
（各色系）

ソリッド

メタリック・
２コート
パール

3コート
パール

KAR
プラスチック
プライマー
（NE）

上塗り塗装
（新車の色付け）

レタンＰＧエコフリート 
WRクリヤー

クリヤー層は変化が少なく平滑性

を保ち汚染物質は塗膜上に

乗っているだけになります。

クリヤー層が熱によって

軟化・膨潤すると、汚れは

塗膜にめり込み取れにくい

状態になります。

従来クリヤー

従来品よりも汚れが付きにくく、優れた洗浄性

夏場、外板温度は約80℃まで上昇します。

「レタンＰＧエコフリート WRクリヤー」は、熱に強い架橋を持ち平滑なクリヤー表面を維持します。

土砂鉄粉

汚れは表面に乗っているだけ

架橋が整列を保つ

表面が平滑

汚れが刺さり表面に残りやすい

表面が軟化・膨潤し凸凹

架橋が不均一

clear



※製品改良のため仕様は予告なしに変更することもございますのでご諒承ください。 （19年09月01刷PKO） カタログNo.092
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■ レタンＰＧエコフリート ＷＲシステム 関連製品一覧表
適用 品番 品名 ＰＲＴＲ対応 特化則対応 容量

クリヤー

カラーベース

硬化剤

シンナー
添加剤

プライマー
サーフェーサー

パテ

プライマー

下回り用

シャーシー用塗料

325-900
325-906
325-×××
325-026

××-325-×××
67-325-006
67-325-007
64-381-005
14-294-×××
327-011
325-751
325-755
222-262
222-265
222-268
222-260
917-301
478-100
478-101
349-105
349-107
955-102
955-011
955-002
955-003
955-100

レタンＰＧエコフリート WRクリヤー ベース
レタンＰＧエコフリート WRクリヤー 硬化剤
レタンＰＧエコフリート クリヤー 各種
レタンＰＧエコフリート ニゴリ用 クリヤー ベース
レタンＰＧエコフリート 各色
レタンＰＧエコフリート 硬化剤
レタンＰＧエコフリート 硬化剤（速乾形）
レタンＰＧエコ クリヤーＨＸプラスチック硬化剤
レタンＰＧエコ シンナー 各種
レタンＰＧエコ 硬化促進剤
レタンＰＧエコフリート ＷＲプラサフ２ ベース
レタンＰＧエコフリート ＷＲプラサフ 硬化剤
ＥＣＯパテ３ ポリ ベ－ス
ＥＣＯパテ３ 中間 ベ－ス
ＥＣＯパテ３ 鈑金 ベ－ス
ＥＣＯバンパーパテ３
パテ イエロー硬化剤
ノンクロムプライマー ベース
ノンクロムプライマー 硬化剤
ＫＡＲプラスチックプライマー (ＮＥ）
ＫＡＲプラスチックプライマー クリヤーホワイト(ＮＥ）
ＫＡＲアスカアンダーガード３
ニュークリーンシャーシー ブラック
クリーンシャーシー オレンジ
クリーンシャーシー レッド
速乾アスカシャーシー ブラック

○
○
○
○

　○※1

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
   ー※2

   ー※2

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

16ｋｇ
4ｋｇ
１６ｋｇ
１６ｋｇ

3.5ｋｇ/16ｋｇ
3.5ｋｇ
3.5ｋｇ
２Ｌ
１６Ｌ
０.９ｋｇ
４ｋｇ
0.4ｋｇ
2.5㎏
2.5㎏
2.5㎏
0.4㎏
０.08ｋｇ
１ｋｇ/４ｋｇ
０.５ｋｇ/2ｋｇ

１Ｌ
１Ｌ
１ｋｇ
１４ｋｇ
１４ｋｇ
１４ｋｇ
１４Ｌ

※1. ５００ハイシールエローWRと６６３ペールエローはＰＲＴＲ届出対象
※2. ＫＡＲプラスチックプライマ－（ＮＥ）とＫＡＲプラスチックプライマ－ クリヤ－ホワイト（ＮＥ）はＰＲＴＲ届出対象

指触乾燥時間 コンパウンド磨き可能時間 屋外放置可能時間 可使時間／２０℃

７～８分／２０℃ ２０分／６０℃５時間／２０℃ １６時間／２０℃　２０分／６０℃＋１6時間 4時間
※クリヤーＨＸプラスチック硬化剤を使用した場合のコンパウンド磨き可能時間 40分/60℃
※ポットライフは温度、希釈率等の諸条件で変動しますのでご注意ください。※塗装後24時間以内/20℃でのコンパウンド磨きを推奨。

■ 標準乾燥条件

種類
気温／℃ 5 10 15 20 25 30 35 40 45

エコシンナー５
エコシンナー１０
エコシンナー２０
エコシンナー３０
エコシンナー４０
エコシンナー５０

※上記の表は参考値です。　諸条件で変動しますのでご注意ください。

■ 希釈シンナーの選び方（キャビン塗装）

ガン口径ガン種 吐出量(開き回転数) エア圧力(手元)/ＭＰａ 塗装回数ガン距離

1.５mmＷＩＤＥＲ２（Ｗ-２００） 2.5～3.5回転開き ０.２～０.２５ １５～２０ｃｍ 2～3回

■ 標準塗装条件

※推奨スプレーガン　・アネスト岩田社製　ＷＩＤＥＲ２（Ｗ-２００）

ベース仕様 硬化剤（%) シンナー（%) IHS粘度

１００
通常仕様 25レタンＰＧエコフリート ＷＲクリヤー 硬化剤 25～35

11～12秒
プラスチック仕様 60レタンＰＧエコ クリヤーＨＸプラスチック硬化剤 25～40

■ 塗料混合比率　主剤：硬化剤＝４：１（重量比）

※ＰＰ素材へ塗装する際は、必ずＫＡＲプラスチックプライマー（ＮＥ）を塗装してください。


